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INTERFACE DE DADOS 

 

Porta de comunicação: 

 
Serial assíncrona padrão RS485, com velocidade fixa de 4800 bps. Não são 
utilizados sinais para controle de fluxo. 
 

Formato do dado serial: 

 
1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, sem paridade. 

 

Protocolo de comunicação: 

 
Modbus RTU escravo. 
 
Tem-se implementado dois comandos, leitura e escrita de registros, conforme 
descrito a seguir. 
 

a) Leitura: 

PC -> Balança 
 

end func endreg 
(msb) 

endreg 
(lsb) 

nreg 
(msb) 

nreg 
(lsb) 

CRC 
(lsb) 

CRC 
(msb) 

 
 
end – endereço da balança 
func – código da função (leitura = 0x04) 
endreg – número do registro inicial a ser lido (usual: 0x0000) 
nreg – quantidade de registros a ser lida. O valor máximo é 0x0009. 
CRC – 2 bytes para controle de consistência da comunicação. 
 
Balança -> PC 
 

end func nbytes reg 
(msb) 

reg 
(lsb) 

CRC 
(lsb) 

CRC 
(msb) 

 
end – endereço da balança 
func – código da função (leitura = 0x04) 
nbytes – número de bytes lidos 
reg – valores do registros (2 bytes por registro), começando pelo registro inicial 
CRC – 2 bytes para controle de consistência da comunicação. 
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b) Escrita: 

 
PC -> Balança 
 

en
d 

fun
c 

endre
g 
(msb) 

endre
g 
(lsb) 

nreg 
(msb
) 

nre
g 
(lsb) 

nbyte
s 

reg 
(msb
) 

reg 
(msb
) 

CR
C 
(lsb) 

CRC 
(msb
) 

 
end – endereço da balança 
func – código da função (escrita = 0x10) 
endreg – número do registro inicial a ser escrito (usual: 0x000A) 
nreg – quantidade de registros a ser escrita. O valor máximo é 0x0002. 
nbytes – número de bytes lidos 
reg – valores do registros (2 bytes por registro), começando pelo registro inicial 
CRC – 2 bytes para controle de consistência da comunicação. 
 
Balança -> PC 
 

end func endreg 
(msb) 

endreg 
(lsb) 

nreg 
(byte1) 

nreg 
(byte2) 

CRC 
(lsb) 

CRC 
(msb) 

 
 
end – endereço da balança 
func – código da função (escrita = 0x10) 
endreg – número do registro inicial a ser escrito (usual: 0x000A) 
nreg – quantidade de registros a ser lida. O valor máximo de nreg é 2. 
CRC – 2 bytes para controle de consistência da comunicação. 
 

Endereço dos registros: 

 
A tabela a seguir apresenta os endereços acessáveis via protocolo Modbus, 
conforme legenda a seguir: 
 
Variáveis: 
 
Leitura – valor (em módulo) do peso líquido na balança 

 Contador – número de bateladas realizadas 

 Total – peso total de descarregado 

 PP – peso programado para corte 

 Estado – informa se a balança está parada (0x0000) ou em processo 
(0x0001) 

 Polaridade da leitura – informa se leitura positiva (0x0000) ou negativa 
(0x0001) 

 Comandos – este registro é utilizado para receber as operações a serem 
realizadas pela balança 
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Valor do campo Descrição do comando 

0x0168 Zerar contador e totalizador 

0x0169 Iniciar processo 

0x016C Parar processo após concluir batelada 

0x016D Parar processo imediatamente 

 
Tipos de registro: 

 r – apenas leitura 

 w – apenas escrita 

 r / w – leitura / escrita 
 
Variáveis representadas por mais de uma word (ocupam mais de um registro 
Modbus): 
 

 msw – word mais significativo 

 isw – word intermediária 

 lsw – word menos significativo 
 

 
Tabela de Endereço de Registros 

 

Registro 
(em decimal) 

 

Variável Tipo 

0000 Leitura r 

0001 Contador_msw r 

0002 Contador_lsw r 

0003 Total_msw r 

0004 Total_isw r 

0005 Total_lsw r 

0006 PP r 

0007 Estado r 

0008 Polaridade da leitura r 

0009  - 

0010 Comandos w 

0011 PP w 

 
 

Observações: 
 
Todos os valores das variáveis estão no formato hexadecimal. 
 
Todos os valores de peso não consideram a posição do ponto decimal. Por 
exemplo: 

Leitura na balança = 10,00 
Leitura via serial = 0x03E8 = 1000 (sem o ponto) 

 
Número de bateladas = Contador_msw * (16)4 + Contador_lsw 
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Peso Acumulado = Total_msw * (16)8 + Total_isw * (16)4 + Total_lsw 
 

 DESCARTE  

 

Os descartes indevidos de baterias e placas de circuito impresso proporcionam 

diversos riscos ao meio ambiente e à saúde. Não podendo ser destinados a 

aterros sanitários comuns, lixo comercial ou doméstico, nem lançados a céu 

aberto. 

Orientamos nossos clientes que ao final da vida útil das placas de circuito 

impresso e das baterias, que os encaminhe a um ponto de coleta oficial para 

reciclagem de resíduos eletrônicos. Em caso de dúvida sobre o local de 

reciclagem, entre em contato com o órgão responsável pela limpeza urbana da 

cidade.  

 


